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Pomiar ci nienia, 
poziomu, przep ywu i 

temperatury z 
wykorzystaniem IO-Link
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Globalny zasi g
Rok za enia 1969

Liczba pracowników (2011): 4300

Obrót (2011): 570 mln. EUR

Karty katalogowe, instrukcje 
obs ugi, rysunki wymiarowe oraz 
CAD ponad 4000 produktów w 24 

zykach na stronach internetowych

e-shop: atwe zamawianie 
poprzez Internet

partnerzy handlowi
asne przedstawicielstwa

Axia Award
2010



Idealne rozwi zanie nawet dla 
pocz tkuj cych u ytkowników 
systemów FDT / DTM oraz IO-Link

Zapewnia szybk i atw konfiguracj
urz dze z interfejsem 
IO-Link

Doskona e narz dzie zarówno do 
parametryzacji czujników jak i tworzenia 
zaawansowanych raportów 
serwisowych

ifm Container

http://www.fdt-group.org



FDT / DTM - oprogramowanie do zdalnej 
parametryzacji

FDT (Field Device Tool) – interfejs komunikacyjny 
umo liwiaj cy adresowanie urz dze typu polowego przez 
system nadrz dny (host) i dowolny protokó .

DTM (Device Type Manager) – oprogramowanie pe ni ce 
funkcje driver’a (sterownika) urz dze automatyki. Przechowuje 
i zarz dza takimi danymi urz dzenia jak: funkcje, budowa, 

ciwo ci komunikacyjne i konfiguracja. 

Korzy ci w/w rozwi za :

Otwarta i niezale na architektura software’owa

Niezale no od protoko ów komunikacyjnych

Efektywna diagnostyka i parametryzacja

atwo obs ugi
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Zestaw E30396 z oprogramowaniem 
FDT/ DTM do parametryzacji

Parametryzacja poprzez konwerter USB IO-Link
Wspierane systemy: Windows 2000 / 
XP / Vista

Pod czenie do laptopa za pomoc
interfejsu USB

Mo liwo upgrade’u oprogramowania

Parametryzacja czujników, 
dokumentacja i diagnostyka

Mo liwo zapisywania parametrów 
na dysku oraz kopiowania do 
kolejnych czujników
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CZUJNIKI CI NIENIA
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Ceramiczna celka pomiarowa – metoda pojemno ciowa

Czujniki z ceramiczn celk pomiarow

Ci nienie medium na membran zmniejsza odleg pomi dzy elektrodami 
pomiarowymi tj. pomi dzy ok adk doln kondesatora (membran ) a ok adk górn
(podstaw ). Zmiana pojemno ci kondensatora jest mierzona i przetwarzana przez uk ad 
elektroniczny urz dzenia.

Ceramiczna podstawa

Ceramiczna membrana

Elektrody pomiarowe

(ok adki kondensatora)

Ceramiczn membrana

Ci nienie 
zmniejsza

odleg
pomi dzy

ok adkami

Ceramiczn membrana

d - odleg ok adek kondensatora p askiego
0 - przenikalno elektryczna pró ni
r - wzgl dna przenikalno elektryczna
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Czujniki ci nienia serii PN2 i PN7
4-pozycyjny, 10-segmentowy wy wietlacz LED

Zakresy pomiarowe: -1...+1/ 0...0,25/ 1/ 2,5/ 10/ 25/ 
100/ 250/ 400/ 600 bar

Pojemno ciowa metoda pomiaru

Du a przeci alno celki pomiarowej

Materia elementów w kontakcie z medium: stal 
nierdzewna 1.4305, ceramiczna celka pomiarowa, 
uszczelnienie FPM (Viton)

2 programowalne wyj cia prze czaj ce (seria PN7)

1 wyj cie analogowe 4-20 mA lub 0-10 V (seria PN2)
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Presostaty serii PP
Zakresy pomiarowe 0...2,5/...10/…25/...100/...400 bar

Materia elementów w kontakcie z medium: stal 
nierdzewna 1.4305, ceramiczna celka pomiarowa, 
uszczelnienie FPM (Viton)

Wyj tkowo wytrzyma a obudowa z stali nierdzewnej 
o wymiarach Ø 30 mm x 79,5 mm

Wysoki stopie ochrony IP 68 / IP 69K

2 wyj cia prze czaj ce 

Dok adno < ± 0,5 %

Dost pna wersja z dopuszczeniem e1 – maszyny 
mobilne
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Kontrola ci nienia w zasilaczach hydraulicznych
Czujniki ci nienia serii PN7:

2 wyj cia prze czaj ce z 
programowaln histerez

Dzia anie bez dryftu przez 
ponad 100 mln. cykli

Ustawienie warto ci za 
pomoc 2 przycisków oraz 4-
pozycyjnego wy wietlacza

Kontrola ci nienia jest krytyczna dla prawid owej 
pracy uk adu hydraulicznego. 
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Presostaty PP75 w aplikacjach hydraulicznych
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Materia elementów w kontakcie z 
medium: stal kwasoodporna 316L, 
ceramiczna celka pomiarowa (99,9%), 
uszczelnienie PTFE

Programowalne wyj cia prze czaj ce i 
analogowe

2- i 3-przewodowe wyj cie analogowe

Odporna na kondensat celka pomiarowa

Ca kowita dok adno 0,2 %

Temperatura medium -25...125 (145°C 
maks. 1h)

Aseptoflex Vario - nowe przy cze 
procesowe G1 z 4 rodzajami uszczelnie
(Metal na Metal, EPDM, Viton, PEEK)

Dopuszczenia EHEDG, 3A i FDA

Czujnik ci nienia serii PI27/28



Stand: 12.10.2012 Seite 15© ifm electronic gmbh

O-ring (1) Uszczelka PEEK (2) Metal-na-Metal (3)
Polieteroeteroketon

(A) (A) (B)

Modularny system spe niaj cy preferencje ka dego klienta !

Aseptoflex Vario - 4 rodzaje uszczelnie
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O-Ring
EPDM lub FPM

Uszczelenie PEEK
Nie ulega starzeniu
i odporne na chemikalia

Metal-na-Metal
Po czenie bezobs ugowe

Aseptoflex Vario – widziany od rodka

Króciec
Po czenie 
niehigieniczne

Adapter dla klientów
preferuj cych uszczelki
O-ring lub PEEK

Adapter dla klientów fawory-
zuj cych uszczelenienie
Metal-na-Metal

Gwint G1 do najbardziej

popularnych kró ców
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Adaptery z uszczelk (A) Adaptery z uszczelniem metal na metal (B)

E33201 - 1.5“
E33202 - 2“
Exxxx - 3“

E33221  typ F (D=50) 
E33222  typ N (D=68)

Clamp 

Varivent

Adapter do wspawania

E30122 
E30130 (detekcja

wycieków)

Adaptery do
kszta tek rurowych

E33211 DN32 / 1.25“
E33212 DN40 / 1.5“
E33213 DN50 / 2“
Exxxx DN65 / 2.5“

E33340 (tylko O-ring)

Certyfikat (EHEDG)
z rowkiem detekcji wycieków Rowek (3A)

X X
-

X
X

X

-
-
-
-
-

Adapter SMS

Exxxx -

Inne: DRD (E33242), norma higieniczna
DIN 11 864, Südmo itd.,

E33701 - 1.5“
E33702 - 2“
Exxxx - 3“

E33721  typ F (D=50) 
E33722  typ N (D=68)

Clamp 

Varivent

niemo liwe

E33711 DN32 / 1.25“
E33712 DN40 / 1.5“
E33713 DN50 / 2“
Exxxx DN65 / 2.5“

Adapter uniwersalny

niemo liwe

(EHEDG) z rowkiem detekcji wycieków
(narazie bez 3A)

Adapter SMS

E33731 - DN40/1.5“
E33732 - DN50/2“

- -
-

-
-

-

-
-
-
-
-

-

Rowek (3A)

Adaptery do ruro-
ci gów mlecznych

Adapter do wspawania

Adapter uniwersalny

Inne: DRD (E?????), norma higieniczna
DIN 11 864, Südmo itd.,
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Adapter do przy czy 
tri-clamp zgodnych 
z ISO 2852
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CZUJNIKI TEMPERATURY
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Presostat TN7531: 2 wyj cia prze czaj ce

Przetwornik TN251: 1 wyj cie 
prze czaj ce oraz 1 skalowalne wyj cie 
analogowe (0...10 V lub 4...20 mA)

ugo sondy 45 mm

Element pomiarowy: 1 x Pt1000

Ci nienie dopuszczalne 300 bar

Szeroka gama akcesoriów u atwiaj cych 
integracj w ró nych instalacjach

TN – Kompaktowy czujnik temperatury z wy wietlaczem
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Mo liwo pod czenia szerokiej gamy 
sond temperatury serii TT, TM i TS

Automatyczne wykrywanie typu 
pod czonego czujnika temperatury

3 wersje: 4 wyj cia prze czaj ce,            
2 wyj cia prze czaj ce,                              
1 wyj cie prze czaj ce oraz                     
1 skalowalne wyj cie analogowe
(0...10 V lub 4...20 mA)

Szeroki wybór akcesoriów monta owych

Mo liwo programowania poprzez IO-
Link

TR – elektronika przetwarzaj ca z wy wietlaczem dla
sond temperatury serii TT, TM, TS
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Mo liwo pod czenia szerokiej gamy 
sond temperatury serii TT i TM

Niewielka, lekka obudowa z wtykami 
M12

Automatyczne wykrywanie typu 
pod czonego czujnika temperatury

4 zakresy wyj analogowych: 0...100 
°C, -50...150 °C, 0...300 °C, -50...300 °C

Skalowalne wyj cie analogowe
(0...10 V lub 4...20 mA) poprzez interfejs  
IO-Link

TP – modu owe przetworniki temperatury do 
pod czenia sond Pt100 i Pt1000
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Krótkie czasy odpowiedzi:
T05 = 1 s; T09 = 3 s

Element pomiarowy Pt100 lub Pt1000

rednice sond: 6 i 10 mm

ugo ci sond od 50 do 560 mm

Sonda ze stali kwasoodpornej 316L

Bezpo rednie pod czenie do 
sterownika PLC lub sieci przemys owej

Szeroki wybór przy czy procesowych 
oraz os on procesowych

Sondy temperatury serii TT do ró nych 
zastosowa
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Krótkie czasy odpowiedzi:
T05 = 1 s; T09 = 3 s

Element pomiarowy Pt100

rednice sond: 6 (TM4) oraz Ø 8,2 mm
(TM9)

ugo ci sond: 25, 44, 50, 100, 150 i 250 
mm

Sonda ze stali kwasoodpornej 316L

Pod czenie poprzez kabel 
po czeniowy z monitorem TR lub 
przetwornikiem TP

Przy cza procesowe: G ¼, G ½, 1/2" 
NPT oraz M18 x 1,5

Sondy temperatury serii TM do ró nych 
zastosowa
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Pod czenie: gwint M5 lub M6, oczko 
kablowe pod rub M6

Element pomiarowy Pt100

Zakres temperatur -30...180 °C

Wykonanie ze stali kwasoodpornej lub 
nierdzewnej 

Pod czenie do monitora TR lub 
przetwornika TP

Dost pna wersja ATEX, kategorii 3D / 3G

Sondy temperatury serii TS do ró nych 
zastosowa
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Parametryzacja oraz diagnostyka przez IO-Link

Wyj cie analogowe 4...20 mA

2 redundantne elementy pomiarowe Pt1000 + NTC o 
przeciwnych ch-kach

Funkcja backup - pomiar temperatury nawet w 
przypadku uszkodzenia jednego z elementów

Detekcja dryftu poprzez oddzielne wyj cie diagnostyczne

Dok adno 0,2K w zakresie -10...100°C oraz 0,3K w 
zakresie -25...-10 / 100...150°C

Gwinty Aseptoflex Vario oraz G1/2’’

Szeroki wybór adapterów procesowych

5-punktowy protokó kalibracji w cenie urz dzenia

Dopuszczenie EHEDG

Przetworniki temperatury serii TAD
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Przetworniki temperatury serii TAD

WIRTUALNA ANIMACJA TAD



Stand: 12.10.2012 Seite 28© ifm electronic gmbh

Monitoring pasteryzatora bez konieczno ci okresowej kalibracji

W przemy le spo ywczym, a w szczególno ci w procesach pasteryzacji oraz fermentacji, 
konieczny jest precyzyjny pomiar temperatury. Dlatego stosowane w nich czujniki 
tempratury musz by kalibrowane w regularnych odst pach czasu. 
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CZUJNIKI POZIOMU
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2 lub 4 programowalne wyj cia 
prze czaj ce lub 1 wyj cie 
prze czajace i 1 wyj cie analogowe 
(4..20 mA lub 0..10 V)

atwa obs uga za pomoc menu 
ytkownika

Bezpo rednie wskazanie aktualnego 
poziomu na 4-pozycyjnym 
wy wietlaczu LED
Falowody o d ugo ci 240, 450, 700, 
1000, 1200, 1400, 1600 mm
Przy cze procesowe G ¾ lub ¾"NPT
(na rynek ameryka ski)

LR – Radarowa sonda poziomu z falowodem
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Aplikacje docelowe

Myjki przemys owe Zbiorniki z ch odziwamiZbiorniki z olejem 
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Impuls wysy any

Impuls odbity

Zasada dzia ania

nanosekundy

(falowód bez rury wspó osiowej)
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Impuls wysy any

Impuls odbity

Zasada dzia ania

nanosekundy

(falowód z rur wspó osiow )

Aplikacje z olejami!
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Urz dzenie nie jest zak ócane przez 
osady na falowodzie i dlatego nadaje 
si do zabrudzonych mediów.

Fala mikrofalowa porusza si
wzd osadu!

Zalety



Stand: 12.10.2012 Seite 35© ifm electronic gmbh

Mo e by stosowana z cieczami o 
temperaturze maks. 90 °C, np. w
myjkach przemys owych.

90°C

Zalety
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Urz dzenie mo na atwo 
zaadaptowa do do zbiorników o 
dowolnej wysoko ci: 
Wystarczy wykreci falowód (pr t), 
doci na odpowiedni ugo i 
ustawi now ugo w menu

ytkownika.

Zalety
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ugo rury wspó osiowej 
docinana jest identycznej jako 
falowód.

Zalety
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Materia : Stal kwasoodporna 316L(1.4404), PEEK
Stopie ochrony: IP68/IP69K
Temperatura medium: 
LMT121 -40....85°C (media zawieraj ce wod )

-40…150°C / 1h CIP/SIP
-40…100°C (olej)
-40…150°C / 1h CIP/SIP

Ci nienia dopuszczalne: -1…25 bar
Moment dokr caj cy: 20-25 Nm
Napi cie zasilania: 18...30V
Wyj cie: 2 programowalne NO/NC
Wskazanie: diody LED
Pod czenie elektryczne: M12; 4-przewodowe
Interfejs komunikacyjny: IO-Link 1.1 
Niezale ne ustawienie czu ci oraz funkcji obydwu 
wyj poprzez IO-Link

Impedancyjny sygnalizator poziomu LMT121
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Poziom maksymalny

Poziom minimalny

Ochrona przed suchobiegiem

LMT – Zastosowania
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SMS DN25  
(E33430)
33,65 €

Adapter do wspa-
wania do zbiorników
(E30056)
35,46 €

Adapter sferyczny 
do wspawania
(E30055)
27,90 €

Mufa do wspawania 
w rur

(E43301)
23,11 €

Adapter do zamiany 
czujnika 
wibracyjnego G3/4“
(E43302)
27,48 €

Adapter do zamiany 
czujnika wibracyjnego
G1“ (E43303)
49,42 €

Clamp DIN32676 1“
(E33401)
37,38 €

Clamp DIN32676 2“
(E33402)
37,38 €

Mufa do wspawania 
do zbiorników
(E43300)
19,81 €

Adapter do ruroci gów 
mlecznych DIN11851
DN25  (E43304)
39,19 €

Adapter do ruroci gów 
mlecznych DIN11851
DN40  (E43305)
45,90 €

LMT – Adaptery
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EHEDG

3-A

FDA

EG 1935/2004

Drinking water (DVGW / WRAS)

cULus

LMT – Dopuszczenia i certyfikaty
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Metoda detekcji LMT

3-wymiarowe pole elektryczne jest 
generowane wokó sto kowej 
ko cówki urz dzenia.
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Podczas stopniowego 
przykrywania ko cówki czujnika 
przez medium, pole elektryczne 
jest coraz bardziej t umione 
(os abiane).

Metoda detekcji LMT
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Gdy ko cówka czujnika jest 
ca kowicie zakryta przez 
medium, pole elektryczne jest 
najsilniej t umione.

umienie pola jest 
przetwarzane przez 
elektronik urz dzenia 
oraz przetwarzane w zmian
stanu wyj cia 
prze czaj cego, gdy 
przekroczony zostanie próg 
czu ci.

Metoda detekcji LMT
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LMT – widmo sygna u (Ketchup)

Sygna referencyjny

Zbiornik pe ny

Sygna osadu
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LMT100 LMT110LMT121Sygna Woda

Sygna typ. olej

Typowy sygna przylegaj cego medium zawieraj cego 
cukier (lewy: pe ny zbiornik, prawy: sygna osadu)

Czu sygnalizatorów LMT



Stand: 12.10.2012 Seite 47© ifm electronic gmbh

2 niezale ne wyj cia – 2 charakterystyki prze czania

Punkt prze czania 1

Np. olej z oliwy

Punkt prze czania 2
Np. medium myj ce CIP

Ustawiania czu ci LMT121
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LMT – Lista mediów

1) Ustawienia fabryczne LMT121
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CZUJNIKI PRZEP YWU



W  zale no ci od wersji pomiar
przep ywu spr onego powietrza lub 
argonu, C02 i azotu

rednice rur pomiarowych DN8, DN15, 
DN25, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, 
DN150 i DN200

Pomiar przep ywu zgodnie z ISO 2533 
(15°C and 1013 mbar)

Funkcja totalizatora do wskazania 
przep ywu sumarycznego

Wyj cia prze czaj ce, impulsowe i 
analogowe do dalszego przetwarzania 
sygna ów od przep ywu i temperatury

efector metris – przep ywomierze do powietrza, argonu, 
CO2 i azotu
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Przep ywomierz metris mierzy zu ycie spr onego powietrza oraz wykrywa 
nieszczelno ci w instalacji.
WIRTUALNA ANIMACJA METRIS

Monitoring spr onego powietrza
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Planowane urz dzenia procesowe z IO-Link

Przep ywomierze elektromagnetyczne, 
kalorymetryczne sygnalizatory przep ywu
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