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Czym jest standard IO-Link

Po czenie punkt-punkt,  nie jest to sie
Obecnie stosowane topologie sieci mog zosta utrzymane

Standardowy kabel jak do czujników/el. wykonawczych ( trzy y z jedn lini
sygna ow ), bez ekranu, bez specjalnych wtyczek, max d ugo 20m
Niezale ny od producenta standard komunikacji z Profibus;Profinet
Zrzeszony w organizacji PNO;Profinet
Zintegrowana komunikacja

Cykliczna, dwukierunkowy proces wymiany danych
Acykliczna, us uga transmisji danych na danie

Zintegrowane komunikaty diagnostyczne

20 m

IO-Link 
device

IO-Link 
master

Master Slave

L+

L-
C/Q
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Jaka jest g ówna zasada dzia ania IO-Link?

Master oraz urz dzenie (czujnik; uk . rozruchowy; przeka nik itp.) reprezentuj dwóch 
partnerów którzy komunikuj si ze sob po interfejsie IO-Link

Master dzia a jako sterownik komunikacyjny

Je eli urz dzenie nie jest w trybie IO-Link pracuje w standardowym trybie IO, w tym 
przypadku rozszerzone funkcje nie s dost pne
IO-Link interfejs bazuje na istniej cym standardzie dedykowanym dla czujników 
zbli eniowych ( IEC 60947-5-2)
Pin 4 mo e by yty jako standardowe wej cie/wyj cie

1
4

3
2

L-

C/Q

L+

SIO
standard IO

Switching mode

SIO/IO-Link

COM1/2/3
Serial, bi-directional 

communication

IO-Link master
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Historia rozwoju

Nowy standard jest rozwijany przez “IO-Link Consortium”
“IO-Link Consortium” jest cz ci PNO, PROFIBUS organization
Siemens posiada przewodnictwo w konsorcjum

Niezale na od producentów 
strona  “IO-Link Consortium”

www.io-link.com
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Zrzeszeni w IO-Link Consortium
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Charakterystyka rozwi za infrastrukturalnych

Dane: 32 byte I / 32 byte O
Po czenie punkt-punkt
Nie wymaga adresowania
Informacje diagnostyczne

Informacja & komunikacja Rozbudowa & zasi g

Jedno urz dzenie IO-Link na 1 port
Zasi g do 20m od mastera
3-przewody; bez ekranu

dane: 1 bit I / 1 bit O
Po czenie punkt-punkt
Dane diagnostyczne dost pne po dodatkowym 
okablowaniu

Zasi g do 600m 
1-przewód dla transmisji danych; bez ekranu

Dane: 4 bit I / 4 bit O
Struktura sieci
Adresowanie poprzez urz dzenie lub software
Informacje diagnostyczne

Max. 62 slave
Zasi g do 600 m (AS-i)
Zasi g do 50 m (AS-i Power24)
2-przewody, bez ekranu
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Zastosowanie rozwi za

Rozbudowa

Topologia

Technika bezpiecz.
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Punkt-punkt

Liczba pod czonych urzadze

Topologia sieci

Nie Tak

Niewielka Du a

Szafa sterownicza Urz dzenia obiektowePoziom

Parallel
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Miejsce IO-Link w ArchitekturzeTIA

ProduktyTIA Integracja Otwarto Korzy ci dla klientów

Control
S7-300 / S7-400

ET 200S with 
IO-Link master

ActuatorsSensors

Control
S7-300 / S7-400

ET 200eco PN

ActuatorsSensors

Szafa sterownicza

Rozproszony
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Zalety Integracji IO-Link w Totally Integrated 
Automation

Dost p oraz wizualizacja wszystkich 
parametrów/danych poprzez:

STEP7 hardware configuration

Port Configuration Tool (PCT)

Zintegrowana diagnostyka

Dost p do danych diagnostycznych urz dzenia  

Management level
ERP

MES

Plant management level
PCS 7 SCADA

Control level

Field level

Bezproblemowa integracja w STEP7

Integracja w klasycznym rodowisku

Dost pno bloków do parametryzacji i diagnostyki
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Mastery IO-Link 
Przegl d

ET 200S
4SI IO-Link 

ET 200S
4SI SIRIUS ET 200eco PN

Integracja ET 200S module ET 200S module PROFINET module

Stopie ochrony IP20 IP20 IP67
Liczba portów 4 4 4

Dodatkowe info Obs uga trybu 
SIO 

Brak 8 DI + 4 DO

Zastosowanie Szafa sterownicza Szafa sterownicza Niezale na 
instalacja

Mo liwo
pod czenia

Wszystkie 
urz dzenia IO-Link 

Urz dzenia SIRIUS Wszystkie 
urz dzenia IO-Link 
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ET 200S 4SI IO-Link

Prosta integracja czujników i elementów wykonawczych w 
wszechstronnym rozproszonym systemie SIMATIC ET 200S,
Wspó pracuje zarówno z PROFINET i PROFIBUS, w 
zale no ci od modu u komunikacyjnego
Przekazywanie wszystkich parametrów urz dze
Czas cyklu pomi dzy masterem i urz dzeniem IO-Link : 3 ms
Dynamiczna zmiana parametrów bezpo rednio z uk adu 
sterowania
Bezproblemowa integracja w SIMATIC STEP 7
Zapewnia mo liwo update firmware

Elastyczna integracja czujników; przeka ników urz dze za czaj cych w 
rozporoszonym systemie ET 200S
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ET 200S 4SI SIRIUS

Taka sama funkcjonalno w systemie ET 200S 4SI IO-Link, 
tylko dla urz dze za czaj cych rodziny SIRIUS(np. SIRIUS 
3RA64/65, 3RA27)
Pod czenia do 16 SIRIUS 3RA64/65 compact starterów lub
16 SIRIUS 3RA27 modu ów funkcyjnych
Czas cyklu pomi dzy masterem i urz dzeniem IO-Link : 5 ms
Nie wspiera trybu SIO 

Ekonomiczna integracja urz dze rodziny SIRIUS dla interfejsu IO-Link w 
systemie rozproszonym ET 200S
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Uniwersalny master pozwala pod czy ró ne urz dzenia

Przyk ady aplikacji

PLC

IO-Link sensor

Digital
signals Analog signals

K20 connection 
of digital signals

PROFINET
PROFIBUS-DP

Master SIRIUS pod czone 16 uk adów rozruchowych

PLC

PROFINET
PROFIBUS-DP

KF1

KF2



Slajd 13

KF1 Roland Fleischmann findet die Aussage "hochflexibler Gateway" wichtig. Wie könnte man diese Aussage präzisieren?
Kai Fahrbach; 2010-03-09

KF2 Anschlüsse nach unten und Leitungen dünner (wie oben)
Kai Fahrbach; 2010-04-15
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ET 200eco PN

Obs uga inteligentnych urz dze z interfejsem IO-Link 
pod aczonych bezpo rednio do I/O ET 200eco PN –
pod czenie poprzez PROFINET
Urz dzenie samodzielne – mo e pracowa w ci kich 
warunkach
Mo liwo pod czenia 4 urz dze z interfejsem IO-Link
Dodatkowo posiada 8 wej ; 4 wyj cia
Dynamiczna zmiana parametrów bezpo rednio z uk adu 
sterowania
Bezproblemowa integracja w SIMATIC STEP 7
Zapewnia mo liwo update firmware

atwa integracja interfejsu IO-Link w rozproszonych uk adach i ci kich 
warunkach pracy.
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3RA64 Compact Starters rozruch bezpo redni
3RA65 Compact Starters rozruch nawrotny

Ochrona zwarciowa/przeci eniowa oraz stycznik w 
jednym kompletnym urz dzeniu
Mo liwo grupowania 4 starterów jako jedno 
urz dzenie IO-Link`owe
Dowolno stosowania uk . nawrotnych/rozr. 
bezpo rednich
Proste pod czenie
Obszerna diagnostyka poszczególnych urzadze
“End of service life reached” wska nik 
atwa konfiguracja za pomoc S7 PCT

Opcjonalnie mo na zastosowa panel pracy w trybie 
cznym

Kompleksowo urz dzenia po czona z mo liwo ciami komunikacyjnymi 
czyni je doskona ym rozwi zaniem w miejscach gdzie nie mo emy pozwoli
na cho by moment przestoju
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3RA27 Modu y funkcyjne dla uk . rozruchowych

Modu funkcyjny dla atwej kontroli uk adów 
rozruchowych do 38A
Grupowanie 4 uk adów rozruchowych w jedno 
urz dzenie IO-Link
Dowolna kombinacja uk adów 
bezpo redni/nawrotny/gwiazda-trójk t
Obszerna niezale na diagnostyka
Skrócony czas programowania dzi ki ujednoliconej 
strukturze
Opcjonalny panel do sterowania w trybie r cznym

Dowolnie konfigurowalne uk ady rozruchowe z modu em komunikacyjnym
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3RA27 modu y funkcyjne

Circuit breaker

Contactor

Monitorowanie dop ywu napi cia poprzez modu funkcyjny
UWAGA : modu nie wykrywa zaniku fazy

Dedykowane styczniki z dost pem do 
ównego obwodu pr dowego musz

by yte do monta u modu ów 
funkcyjnych
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3RA27 – modu y funkcyjne

To 2nd feeder

IO Link master

2-byte DI, 2-byte DO (dla 4 uk adów)
2 LEDs for “device” oraz “group fault”

DI   0.0    Ready
DI   0.1    Motor ON
DI   0.2    Group fault
DI   0.3    Group warning
DO 0.0    Motor ON or motor right
DO 0.1    Motor left

Dane acykliczne:

d urz dzenia
Mains voltage (MSP tripped)
Uaux 
Tryb pracy manual / local

DC 24 V
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Dwie opcje pod czenia IO-Link / okablowanie równoleg e

PLC 
S7-300/ S7-400

PROFIBUS / PROFINET

Klasyczne okablowanie korzystaj c 
ze standardowych IO

przy 16 uk . rozruchowych do 95 
przewodów (192 pkt czeniowe)

ET200S

666 3 n

Actuators Sensors

SIRIUS
3RA27

Actuatorssensors

Point-to-point po czenie
poprzez IO-Link

przy 16 uk . rozruchowych do 20 
przewodów (40 pkt. czeniowych)

ET200S with 
IO-Link master
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I/O Modu y K20 (4DI & 8DI)

Ekonomiczne rozwi zanie na pod czenie wielu 
standardowych czujników do IO-Link

4DI: 4 inputs, M12 connection, Y assignment
8DI: 8 inputs, M8 connection, standard assignment

Prosta rozbudowa systemu o kolejne wej cia
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Rozwi zanie standardowe vs. Modu y K20 z IO-Link

IO-Link connectionAnalog connection

Zastosowanie modu ów K20 zwi ksza przejrzysto systemu, u atwia 
okablowanie, redukuje koszty instalacji pozwala zaoszcz dzi miejsce

Space
savings
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3RR24 Przeka nik kontroli pr du

Parametryzacja bezpo rednio na urz dzeniu lub poprzez 
atwe w obs udze narz dzia programistyczne
Automatyczna reparametryzacja w przypadku wymiany 

urz dzenia
Dost p do wszystkich warto ci pomiarowych, które 

oferuje urz dzenie
Szczegó owa diagnostyka b dów poprzez IO-Link
Dost pne dwa poziomy limitów ostrzegawcze/alarmowe
Zdalna zmiana granic poprzez software
Czytelny wy wietlacz na urz dzeniu
Tylko dwa typy urz dze do 16 i do 40 A
Monitorowanie zaniku fazy/kolejno ci faz/cos 

Multifunkcyjny przeka nik kontroli pr du z funkcja IO-Link
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3RS14 Przeka nik kontroli temperatury

Prosta obs uga dzi ki czytelnemu wy wietlaczowi
Mo liwo podpi cia do 3 czujników temperatury
Szczegó owa diagnostyka b dów poprzez IO-Link
Przesy anie danych analogowych do PLC
Dost pne dwa poziomy limitów ostrzegawcze/alarmowe
Zdalna zmiana granic poprzez software
Mo liwo podpi cia czujników 2 i 3 przewodowych
Pomiar w stopniach Celsjusza i Fahrenheita
Wykrywanie zwar oraz uszkodzonego przewodu
Od czane zaciski 

Multifunkcyjny przeka nik kontroli temperatury z funkcja IO-Link
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3UG4851 Przeka nik kontroli pr dko ci

Prosta obs uga dzi ki czytelnemu wy wietlaczowi
1 kana owy pomiar predko ci
Monitorowanie pr dko ci do 2200 rpm
Szczegó owa diagnostyka b dów poprzez IO-Link
Przesy anie danych analogowych do PLC
Zdalna zmiana granic poprzez software
Mo liwo podpi cia czujników  3 przewodowych lub typu 

NAMUR
Mo liwa zmiana czasu opó nienia i start-up
Od czane zaciski 

Przeka nik kontroli pr dko ci z funkcja IO-Link
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3UG4832 Przeka nik kontroli napi cia

Prosta obs uga dzi ki czytelnemu wy wietlaczowi
1-fazowy pomiar napi cia
Monitorowanie napi od 10 do 600 V  AC/DC
Szczegó owa diagnostyka b dów poprzez IO-Link
Przesy anie danych analogowych do PLC
Zdalna zmiana granic poprzez software
Mo liwa zmiana czasu opó nienia wyj cia
Od czane zaciski 

Przeka nik kontroli napi cia do 600V z funkcja IO-Link
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3UG4822 Przeka nik kontroli pr du 

Prosta obs uga dzi ki czytelnemu wy wietlaczowi
1-fazowy pomiar pr du lub obci enia
Kontrola pr du w obwodach AC/DC bezpo rednio do 10 A
Przy zastosowaniu zew. przek adników pomiar do 750 A
Szczegó owa diagnostyka b dów poprzez IO-Link
Przesy anie danych analogowych do PLC
Zdalna zmiana granic poprzez software
Mo liwa zmiana czasu opó nienia wyj cia/start-up
Od czane zaciski 

Przeka nik kontroli pr du z funkcja IO-Link
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3UG4841 Przeka nik kontroli wspó czynnika mocy 

Prosta obs uga dzi ki czytelnemu wy wietlaczowi
Kontrola pr du czynnego od 0.2-10A
Zakres pomiarowy cos 0.1-0.99 
Szczegó owa diagnostyka b dów poprzez IO-Link
Przesy anie danych analogowych do PLC
Zdalna zmiana granic poprzez software
Mo liwa zmiana czasu opó nienia wyj cia/start-up
Od czane zaciski 
Stosowany do kontroli przeci enia; stanu bez obci enia;  
detekcji przerwanego kabla itp

Przeka nik kontroli wspó czynnika mocy z funkcja IO-Link
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3UG4815/16 Przeka nik kontroli sieci 

Prosta obs uga dzi ki czytelnemu wy wietlaczowi
3-fazowy monitoring sieci
Zakres pomiarowy 90-400V lub 160-690V
Szczegó owa diagnostyka b dów poprzez IO-Link
Przesy anie danych analogowych np. napi

.  miedzyfazowych; % asymetrii itp. do PLC
Zdalna zmiana granic poprzez software
Mo liwa zmiana czasu opó nienia wyj cia/start-up
Od czane zaciski 
Monitorowanie przekroczenia napi ; zaniku fazy; asymetrii

Przeka nik kontroli sieci z funkcja IO-Link
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3UG4625 Przeka nik monitorowania pr dów 
ró nicowych

Prosta obs uga dzi ki czytelnemu wy wietlaczowi
Do monitorowania pr dów ró nicowych w sieciach TN/TT
Monitorowanie izolacji przewodów w sieciach IT
Do stosowania z przek adnikami sumuj cymi 3UL23
Szczegó owa diagnostyka b dów poprzez IO-Link
Przeka nik zgodny z normami IEC 60947-5-1 oraz 62020
Zdalna zmiana granic poprzez software
Mo liwa zmiana czasu opó nienia wyj cia/start-up
Od czane zaciski 
Du a dok adno pomiaru
Przesy anie danych analogowych takich jak pr d ró nicowy   

.  do PLC

Przeka nik kontroli pr dów ró nicowych z funkcja IO-Link
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SIRIUS 3RB24 Przeka nik przeci eniowy

Przeka nik przeci eniowych dla ochrony silnika w 
zaawansowanych aplikacjach

Odczyt bie cych warto ci(pr dy fazowe), diagnostyka , 
mo liwo parametryzacji

Funkcjonalno : w po aczeniu ze stycznikami mo na 
stosowa w rozruchu bezpo rednim, nawrotnym oraz 
rozruchu gwiazda-trójk t

Pomiar pr du a do 820A

Odczyt danych analogowych poprzez IO Link

Przeka nik przeci eniowy 3RB24 z funkcj IO Link
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RF200 – Czytnik RF210R IO-Link

Ma y, kompaktowy czytnik ze zintegrowan anten i z IO-Link 

RF210R IO-Link : 6GT2 821-1AC32

Wymiary (mm): M18 x 71 (gwint: M18x1)
IP67, metalowa obudowa
Temperatura pracy –25 do +70 °C
3-kolorowa dioda diagnostyczna LED – pier cie wietlny
Odleg odczytu max. 18 mm
Pr dko transmisji (odczyt): 90 ms UID, 40 ms/byte pami
IO-Link-interface V 1.0, tylko odczyt
Znaczniki zgodne z ISO 15693



© Siemens Sp. z o.o. 2013. All rights reserved.
Industry Sector

RF200 – Czytnik RF220R IO-Link 

Kompaktowy czytnik ze zintegrowan anten i z IO-Link

RF220R IO-Link : 6GT2 821-2AC32

Wymiary (mm): M30 x 71 (gwint: M30x1,5)
IP67, metalowa obudowa
Temperatura pracy –25 to +70 °C
3 kolorowa dioda diagnostyczna LED - pier cie wietlny
Odleg odczytu max. 40 mm
Pr dko transmisji (odczyt): 90 ms UID, 40 ms/byte pami
IO-Link-interface V 1.0, tylko odczyt
Znaczniki zgodne z ISO 15693
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RF200 – Czytnik RF260R IO-Link

Kompaktowy czytnik ze zintegrowan anten a z IO-Link

RF260R IO-Link : 6GT2 821-6AC32

Wymiary 75 x 75 x 40 (L/W/H, w mm)
IP67, spawana obudowa
Temperatura pracy –25 to +70 °C
3 kolorowa dioda diagnostyczna LED
Odleg odczytu max. 130 mm
Pr dko transmisji (odczyt): 90 ms UID, 40 ms/byte pami
IO-Link-interface V 1.0, tylko odczyt
Znaczniki zgodne z ISO 15693
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RFID Integracja Systemu
IO-Link 

Znaczniki

D100       
D200

D160       
D460

D124       
D324       
D424

D425    
D428D421

D422

D139       
D339

D423

D126       
D426
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Wsparcie techniczne
Dokumentacja, Pliki IODD, PCT-Tool

Dokumentacja techniczna

Pliki IODD dla produktów Siemens

Narz dzie konfiguracyjne (PCT)

Gotowe przyk ady Step7 +HMI

Wypo yczenie sprz tu

Katalog produktów dla IO Link

Blok funkcyjny IOL_Call

Zestawy startowe SIRIUS
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Dzi kuj za uwag

Grzegorz Bratek
I IA CE

Tel : +48 32 208 41 46
Kom: +48 728 430 359

E-mail: grzegorz.bratek@siemens.com
www:   www.siemens.pl/sirius


