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Czujniki laserowe, 
pojemno ściowe, 
ciśnienia, temperatury, 
poziomu i przepływu z 
IO-Link
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Globalny zasi ęg
�Rok założenia 1969

�Liczba pracowników (2012): 4800

�Obrót (2012): 615 mln. EUR

�Karty katalogowe, instrukcje 
obsługi, rysunki wymiarowe oraz 
CAD ponad 4000 produktów w 24 
językach na stronach internetowych

�e-shop: łatwe zamawianie 
poprzez Internet

partnerzy handlowi
własne przedstawicielstwa

Axia Award
2010



� Idealne rozwi ązanie nawet dla 
pocz ątkuj ących u żytkowników 
systemów FDT / DTM oraz IO-Link

� Zapewnia szybk ą i łatw ą konfiguracj ę 
urządzeń z interfejsem 
IO-Link

� Doskonałe narz ędzie zarówno do 
parametryzacji czujników jak i tworzenia 
zaawansowanych raportów 
serwisowych

ifm Container

http://www.fdt-group.org
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Zestaw E30396 z oprogramowaniem
FDT/ DTM do parametryzacji

Parametryzacja poprzez konwerter USB IO -Link

� Wspierane systemy: Windows 2000 / XP 
/ Vista

� Podłączenie do laptopa za pomoc ą 
interfejsu USB

� Możliwo ść upgrade’u oprogramowania

� Parametryzacja czujników, 
dokumentacja i diagnostyka

� Możliwo ść zapisywania parametrów na 
dysku oraz kopiowania do kolejnych 
czujników
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CZUJNIKI LASEROWE
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� Technologia laserowa PDM „Photonic 
Mixing Device”

� Zasięg działania 0,3…2 m

� Detekcja niezale żna od koloru, w tym 
powierzchni błyszcz ących (stal nierdzewna)

� Dowolne poło żenie czujnika w stosunku do 
obiektu - kierunku ruchu i k ąta powierzchni 
odbijaj ącej

� Ustawianie za pomoc ą przycisków "+/-” 

� 3-pozycyjny wy świetlacz alfanumeryczy do 
wskazania odległo ści w [cm]

� Światło czerwone, klasa laserowa 1

� Stopie ń ochrony IP 67

� Wyjście komplementarne NO / NC

� IO-Link 1.1

Czujniki laserowe serii O5D
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Czujniki laserowe serii OID

� Technologia laserowa PDM „Photonic 
Mixing Device”

� Zasięg 0,3…2 m

� Detekcja niezale żna od koloru, w tym 
powierzchni błyszcz ących (stal nierdzewna)

� Dowolne poło żenie czujnika w stosunku do 
obiektu - kierunku ruchu i k ąta powierzchni 
odbijaj ącej)

� Obudowa M30 x 100 mm

� Ustawianie za pier ścienia nastawczego 

� Światło czerwone, klasa laserowa 1

� Stopie ń ochrony IP 67

� Wyjście komplementarne NO / NC

� IO-Link 1.1
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Technologia PMD

Urządzenia wysyła zmodulow ą falę 
światła laserowego.

Odbite światło przesuni ęte jest w 
fazie w stosunku do wysłanej fali. 

Odległo ść do obiektu obliczana jest 
na podstawie rozkładu ładunku na 
elemencie PMD, który jest 
proporcjonalny do tego przesuni ęcia 
fazowego.
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CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE
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� Strefa działania 12 mm [nf]
� IO-Link 1.1, COM1 (4,8 kBaud)
� Wyjścia tranzystorowe PNP i NPN
� NO lub NC programowalne

� Wersje z przewodem 2 m lub 0,3 m wraz 
z kontektorem M8 lub M12 (pigtail)

� Konektory M8 3- oraz 4-pinowe
� Stopie ń ochrony IP 67
� Ustawianie parametrów mo żliwe tak że 

poprzez przycisk ucz ący

� Dobrze widoczne diody statusowe LED
� Temperatura otoczenia -25...80 °C

Czujniki pojemno ściowe KQ6
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Przykłady zastosowa ń

Kontrola obecno ści medium w rurach i w ężach z wykonanych z tworzym 
sztucznych
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CZUJNIKI CIŚNIENIA
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Ceramiczna celka pomiarowa – metoda pojemno ściowa

Czujniki z ceramiczn ą celk ą pomiarow ą

Ciśnienie medium na membranę zmniejsza odległość pomiędzy elektrodami 
pomiarowymi tj. pomiędzy okładką dolną kondesatora (membraną) a okładką górną 
(podstawą). Zmiana pojemności kondensatora jest mierzona i przetwarzana przez układ 
elektroniczny urządzenia.

Ceramiczna podstawa

Ceramiczna membrana

Elektrody pomiarowe

(okładki kondensatora)

Ceramiczną membrana

Ciśnienie 
zmniejsza

odległość 
pomiędzy

okładkami

Ceramiczną membrana

d - odległość okładek kondensatora płaskiego
ε0 - przenikalność elektryczna próżni
εr - względna przenikalność elektryczna



Stand: 20.05.2013 Seite 15©  ifm electronic gmbh

Czujniki ci śnienia serii PN2 i PN7

� 4-pozycyjny, 10-segmentowy wy świetlacz LED

� Zakresy pomiarowe: -1...+1/ 0...0,25/ 1/ 2,5/ 10/ 2 5/ 
100/ 250/ 400/ 600 bar

� Pojemno ściowa metoda pomiaru

� Duża przeci ążalność celki pomiarowej

� Materiał elementów w kontakcie z medium: stal 
nierdzewna 1.4305, ceramiczna celka pomiarowa, 
uszczelnienie FPM (Viton)

� 2 programowalne wyj ścia przeł ączające (seria PN7)

� 1 wyj ście analogowe 4-20 mA lub 0-10 V (seria PN2)

� IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud)
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Presostaty serii PP

� Zakresy pomiarowe 0...2,5/...10/…25/...100/...400 ba r

� Materiał elementów w kontakcie z medium: stal 
nierdzewna 1.4305, ceramiczna celka pomiarowa, 
uszczelnienie FPM (Viton)

� Wyjątkowo wytrzymała obudowa z stali nierdzewnej 
o wymiarach Ø 30 mm x 79,5 mm

� Wysoki stopie ń ochrony IP 68 / IP 69K

� 2 wyj ścia przeł ączające 

� Dokładno ść < ± 0,5 %

� Dostępna wersja z dopuszczeniem e1 – maszyny 
mobilne

� IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud)
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Kontrola ci śnienia w zasilaczach hydraulicznych

Czujniki ci śnienia serii PN7:

� 2 wyj ścia przeł ączające z 
programowaln ą histerez ą 

� Działanie bez dryftu przez 
ponad 100 mln. cykli

� Ustawienie warto ści za 
pomoc ą 2 przycisków oraz 4-
pozycyjnego wy świetlacza

Kontrola ci śnienia jest krytyczna dla prawidłowej 
pracy układu hydraulicznego. 
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� Materiał elementów w kontakcie z medium: 
stal kwasoodporna 316L, ceramiczna celka 
pomiarowa (99,9%), uszczelnienie PTFE

� Programowalne wyj ścia przeł ączające i 
analogowe

� 2- i 3-przewodowe wyj ście analogowe

� Odporna na kondensat celka pomiarowa

� Całkowita dokładno ść 0,2 %

� Temperatura medium -25...125 (145°C na 1h)

� Aseptoflex Vario - nowe przył ącze 
procesowe G1 z 4 rodzajami uszczelnie ń 
(Metal na Metal, EPDM, Viton, PEEK)

� Dopuszczenia EHEDG, FDA i 3A

� IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud)

Czujniki ci śnienia serii PI27 / PI28
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O-ring (1) Uszczelka PEEK (2) Metal-na-Metal (3)
Polieteroeteroketon

(A) (A) (B)

Modularny system spełniaj ący preferencje ka żdego klienta !

Aseptoflex Vario - 4 rodzaje uszczelnie ń
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O-Ring
EPDM lub FPM

Uszczelenie PEEK
Nie ulega starzeniu
i odporne na chemikalia

Metal-na-Metal
Połączenie bezobsługowe

Aseptoflex Vario – widziany od środka

Króciec
Połączenie 
niehigieniczne

�Adapter dla klientów
preferujących uszczelki
O-ring lub PEEK

�Adapter dla klientów fawory-
zujących uszczelenienie
Metal-na-Metal

�Gwint G1 do najbardziej

popularnych króćców
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Adaptery z uszczelk ą (A) Adaptery z uszczelniem metal na metal (B)

E33201 - 1.5“
E33202 - 2“
Exxxx   - 3“

E33221  typ F (D=50) 
E33222  typ N (D=68)

Clamp 

Varivent

Adapter do wspawania

E30122 
E30130 (detekcja

wycieków)

E33211 DN32 / 1.25“
E33212 DN40 / 1.5“
E33213 DN50 / 2“
Exxxx   DN65 / 2.5“

E33340 (tylko O-ring)

Certyfikat (EHEDG)
z rowkiem detekcji wycieków Rowek (3A)

X X
-

X
X

X

-
-
-
-
-

Adapter SMS

Exxxx
-

Inne: DRD (E33242), norma higieniczna
DIN 11 864, Südmo itd.,

E33701 - 1.5“
E33702 - 2“
Exxxx   - 3“

E33721  typ F (D=50) 
E33722  typ N (D=68)

Clamp 

Varivent

niemo żliwe

E33711 DN32 / 1.25“
E33712 DN40 / 1.5“
E33713 DN50 / 2“
Exxxx   DN65 / 2.5“

Adapter uniwersalny

niemo żliwe

(EHEDG) z rowkiem detekcji wycieków
(narazie bez 3A)

Adapter SMS

E33731 - DN40/1.5“
E33732 - DN50/2“

- -
-

-
-

-

-
-
-
-
-

-

Rowek (3A)

Adaptery do ruro-
ciągów mlecznych

Adapter do wspawania

Adapter uniwersalny

Inne: DRD, norma higieniczna
DIN 11 864, Südmo itd.,

Adaptery do ruro-
ciągów mlecznych
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Adapter do przył ączy 
tri-clamp zgodnych 
z ISO 2852
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Higieniczne czujniki temperatury serii PI22

� Temperatura medium -25…200 °C

� Całkowicie płaska celka pomiarowa z separatorem ze 
stali kwasoodpornej 1.4435 oraz              
chropowato ści Ra <= 0,8µm

� Obudowa całkowice ze stali kwasoodpornej (1.4404)
� Przył ącze procesowie tri-clamp DN 38 / 1,5”

� Dokładno ść 0,2 %
� Elektroniczna kompensacja wpływu temperatury
� Programowalne wyj ścia przeł ączające i analogowe
� Stopie ń ochrony IP 69K
� Podłączenie 2-, 3- oraz 4-przewodowe
� Protokół kalibracji oraz certyfikat materiałowy w 

cenie
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Cechy urz ądzenia

Obudowa wykonana 
całkowicie ze stali 
kwasoodpornej

Separator wypełniony 
medium zgodnym z 
wymaganiami FDA

Przył ącze tri-clamp 1,5“ 

Izolacja termiczna
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� 2 wyj ścia przeł ączajace lub 1 prze-
łączające i 1 analogowe 4…20 mA

� Zakresy pomiarowe -1…1 bar oraz
-1…10 bar

� Pochyły wy świetlacz dla lepszego 
odczytu i wygodnej obsługi

� Dwukolorowy wy świetlacz do 
sygnalizacji stanu przeł ączenia wyj ść 

� Przył ącze procesowe G1/8 I
� Interfejs IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 

kBaud), seria (PQ3) 
� Pomiar ci śnienia ró żniowego, seria 

(PQ3)

Czujniki ci śnienia serii PQ
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� LED 1 do LED 4 = ci śnienie w układzie w 

następujących jednostkach [bAr], [kPa], [PSI], 

[inHg].

� LED 5 do LED 6: niewykorzystane

� LED 7, LED 8 = stan wyj ścia

�wyj ście 1

� [Hno], [Hnc], [Fno], [Fnc] lub IO-Link 

(PQ3)

�wyj ście 2

� [Hno], [Hnc], [Fno], [Fnc], [diA] lub 

4..20 mA (PQ3)

Wyświetlacz
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� Do wskazania zmian ci śnienia w układzie

� [r-on] = czerwony gdy OU1 zał ączone; zielony gdy OU1 wył ączone

� [G-on] = zielony gdy OU1 zał ączone; czerwony gdy OU1 wył ączone

� Kolor pozostaje niezmieniony, gdy 

� [red] = czerwony

� [Green] = zielony

Dwukolorowy wy świetlacz
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� Bran że docelowe: 
Pneumatyka

� Aplikacje docelowe: 
Jednostki serwisowe w układach 
pneumatycznych robotów, 
manipulatorów oraz systemów 
monta żu

Bran że / Aplikacje
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CZUJNIKI TEMPERATURY



Stand: 20.05.2013 Seite 32©  ifm electronic gmbh

� TN7531: 2 wyj ścia przeł ączające

� TN251: 1 wyj ście przeł ączające oraz 1 
skalowalne wyj ście analogowe (0...10 V 
lub 4...20 mA)

� Długo ść sondy 45 mm

� Element pomiarowy: 1 x Pt1000

� Ciśnienie dopuszczalne 300 bar

� Szeroka gama akcesoriów ułatwiaj ących 
integracj ę w ró żnych instalacjach

� IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud)

TN – Kompaktowy czujnik temperatury z wy świetlaczem



Stand: 20.05.2013 Seite 33©  ifm electronic gmbh

� Możliwo ść podł ączenia szerokiej gamy 
sond temperatury serii TT, TM i TS

� Automatyczne wykrywanie typu 
podł ączonego czujnika temperatury

� 3 wersje: 4 wyj ścia przeł ączające,            
2 wyj ścia przeł ączające,                              
1 wyj ście przeł ączające oraz                     
1 skalowalne wyj ście analogowe
(0...10 V lub 4...20 mA)

� Szeroki wybór akcesoriów monta żowych

� IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud)

TR – elektronika przetwarzaj ąca do sond serii TT, TM, TS
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� Możliwo ść podł ączenia szerokiej gamy 
sond temperatury serii TT i TM

� Niewielka, lekka obudowa z wtykami M12

� Automatyczne wykrywanie typu 
podł ączonego czujnika temperatury

� 4 zakresy wyj ść analogowych: 0...100 °C, -
50...150 °C, 0...300 °C, -50...300 °C

� Skalowalne wyj ście analogowe
(0...10 V lub 4...20 mA) poprzez interfejs  
IO-Link

� IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud)

TP – przetworniki temperatury do sond serii TT, TM, T S
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� Krótkie czasy odpowiedzi:
T05 = 1 s; T09 = 3 s

� Element pomiarowy Pt100 lub Pt1000

� Średnice sond: 6 i 10 mm

� Długo ści sond od 50 do 560 mm

� Sonda ze stali kwasoodpornej 316L

� Podłączenie bezpo średnie lub poprzez 
kabel poł ączeniowy z monitorem TR lub 
przetwornikiem TP

� Szeroki wybór przył ączy procesowych 
oraz osłon procesowych

Sondy temperatury serii TT do ró żnych zastosowa ń
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� Krótkie czasy odpowiedzi:
T05 = 1 s; T09 = 3 s

� Element pomiarowy Pt100

� Średnice sond: 6 (TM4) oraz Ø 8,2 mm
(TM9)

� Długo ści sond: 25, 44, 50, 100, 150 i 250 
mm

� Sonda ze stali kwasoodpornej 316L

� Podłączenie poprzez kabel 
połączeniowy z monitorem TR lub 
przetwornikiem TP lub bezpo średnie z 
TP

� Przył ącza procesowe: G ¼, G ½, 1/2" 
NPT oraz M18 x 1,5

Sondy temperatury serii TM do ró żnych zastosowa ń



Stand: 20.05.2013 Seite 37©  ifm electronic gmbh

� Podłączenie: gwint M5 lub M6, oczko 
kablowe pod śrubę M6

� Element pomiarowy Pt100

� Zakres temperatur -30...180 °C

� Wykonanie ze stali kwasoodpornej lub 
nierdzewnej 

� Podłączenie do monitora TR lub 
przetwornika TP

� Dostępna wersja ATEX, kategorii 3D / 3G

Sondy temperatury serii TS do ró żnych zastosowa ń
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� Parametryzacja oraz diagnostyka przez IO-Link

� Wyjście analogowe 4...20 mA

� 2 redundantne elementy pomiarowe Pt1000 + NTC o 
przeciwnych ch-kach

� Funkcja backup - pomiar temperatury nawet w 
przypadku uszkodzenia jednego z elementów

� Detekcja dryftu poprzez oddzielne wyj ście diagnostyczne

� Dokładno ść 0,2K w zakresie -10...100°C oraz 0,3K w 
zakresie -25...-10 / 100...150°C

� Gwinty Aseptoflex Vario oraz G1/2’’

� Szeroki wybór adapterów procesowych

� 5-punktowy protokół kalibracji w cenie urz ądzenia

� Dopuszczenie EHEDG

� IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud)

Przetworniki temperatury serii TAD
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Przetworniki temperatury serii TAD

WIRTUALNA ANIMACJA TAD



Stand: 20.05.2013 Seite 40©  ifm electronic gmbh

Monitoring pasteryzatora bez konieczno ści kalibracji

W przemy śle spo żywczym, a w szczególno ści w procesach pasteryzacji oraz fermentacji, 
konieczny jest precyzyjny pomiar temperatury. Dlate go stosowane w nich czujniki 
tempratury musz ą być kalibrowane w regularnych odst ępach czasu. 



� Maksymalny zakres pomiarowy: -50...150°C
� Obudowa całkowice ze stali kwasoodpornej 

1.4404 
� Stopie ń ochrony IP 69K
� Element pomiarowy: Pt1000, klasa A
� Czas odpowiedzi T05: 1s, T09: 3s
� Wyjście analogowe 4…20 mA
� IO-Link, 1.1, COM2 (38,4 kBaud)
� Długo ść sondy 30 – 250 mm
� IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud)

TD - przetwornik temperatury z wy świetlaczem
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Opis urz ądzenia

� 4-pozycyjny wy świetlacz 
alfanumeryczny, bez przycisków

� Skalowalne poprzez IO-Link 
wyj ście    z nastaw ą fabryczn ą 0.. 
100 °C

� M12, 4-Pin



Seite 43©  ifm electronic gmbh

� Aktualnie unikalny rozwi ązanie na rynku higienicznych przetworników 
temperatury

�Kompaktowa obudowa

�Zintegrowany wy świetlacz

�Interfejs IO-Link

�Fabryczna nastawa zakresu
z możliwo ścią przeskalowania

Opis urz ądzenia
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Przył ącza procesowe

Tri-Clamp 1,5” & 2” G1/2” sto żkowePręt Ø 6mm

(w przygotowaniu)
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CZUJNIKI POZIOMU
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� 2 lub 4 programowalne wyj ścia 
przełączające lub 1 wyj ście 
przełączajace i 1 wyj ście analogowe 
(4..20 mA lub 0..10 V)

� Łatwa obsługa za pomoc ą menu 
użytkownika

� Bezpośrednie wskazanie aktualnego 
poziomu na 4-pozycyjnym 
wyświetlaczu LED

� Falowody o długo ści 240, 450, 700, 
1000, 1200, 1400, 1600 mm

� Przył ącze procesowe G ¾ lub ¾"NPT
(na rynek ameryka ński)

� IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud)

LR – Radarowa sonda poziomu z falowodem
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Aplikacje docelowe

Myjki przemysłowe Zbiorniki z chłodziwamiZbiorniki z olejem 
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Impuls wysyłany

Impuls odbity

Zasada działania

nanosekundy

(falowód bez rury współosiowej)
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Impuls wysyłany

Impuls odbity

nanosekundy

Aplikacje z olejami!

Zasada działania
(falowód z rur ą współosiow ą)
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Urządzenie nie jest zakłócane przez osady 
na falowodzie i dlatego nadaje si ę do 
zabrudzonych mediów.

Fala mikrofalowa porusza si ę 
wzdłu ż osadu!

Zalety



Stand: 20.05.2013 Seite 51©  ifm electronic gmbh

Może być stosowana z cieczami 
o temperaturze maks. 90 °C, np. 
w myjkach przemysłowych.

90°C

Zalety
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Urządzenie mo żna łatwo 
zaadaptowa ć do do zbiorników o 
dowolnej wysoko ści: 
Wystarczy wykreci ć falowód (pr ęt), 
doci ąć na odpowiedni ą długo ść i 
ustawi ć now ą długo ść w menu
użytkownika. 

Zalety
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Długo ść rury współosiowej 
docinana jest identycznej 
jako falowód.

Zalety
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� Materiał: Stal kwasoodporna 316L(1.4404), PEEK
� Stopie ń ochrony: IP68/IP69K
� Temperatura medium: 

LMT121 -40....85°C (media zawieraj ące wod ę)
-40…150°C / 1h CIP/SIP
-40…100°C (olej)
-40…150°C / 1h CIP/SIP

� Ciśnienia dopuszczalne: -1…25 bar
� Moment dokr ęcający: 20-25 Nm
� Napięcie zasilania: 18...30V
� Wyjście: 2 programowalne NO/NC
� Wskazanie: diody LED
� Podłączenie elektryczne: M12; 4-przewodowe
� Niezależne ustawienie czuło ści oraz funkcji obydwu 

wyj ść poprzez IO-Link
� IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud)

Impedancyjny sygnalizator poziomu LMT121
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Poziom maksymalny

Poziom minimalny

Ochrona przed suchobiegiem

LMT – Zastosowania
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� SMS DN25  
(E33430)

� Adapter do wspa-
wania do zbiorników
(E30056)

� Adapter sferyczny 
do wspawania
(E30055)

� Mufa do wspawania 
w rurę

(E43301)

� Adapter do zamiany 
czujnika 
wibracyjnego G3/4“ 
(E43302)

� Adapter do zamiany 
czujnika wibracyjnego
G1“ (E43303)

� Clamp DIN32676 1“ 
(E33401)

� Clamp DIN32676 2“ 
(E33402)

� Mufa do wspawania 
do zbiorników
(E43300)

� Adapter do rurociągów 
mlecznych DIN11851
DN25  (E43304)

� Adapter do rurociągów 
mlecznych DIN11851
DN40  (E43305)

LMT – Adaptery
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� EHEDG

� 3-A

� FDA

� EG 1935/2004

� Drinking water (DVGW / WRAS)

� cULus

LMT – Dopuszczenia i certyfikaty
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Metoda detekcji LMT

3-wymiarowe pole elektryczne jest 
generowane wokół sto żkowej 
końcówki urz ądzenia.
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Podczas stopniowego przykrywania 
końcówki czujnika przez medium, 
pole elektryczne jest coraz bardziej 
tłumione (osłabiane).

Metoda detekcji LMT
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Gdy ko ńcówka czujnika jest 
całkowicie zakryta przez medium, 
pole elektryczne jest najsilniej 
tłumione.

Tłumienie pola jest 
przetwarzane przez elektronik ę 
urządzenia oraz przetwarzane w 
zmianę stanu wyj ścia 
przełączającego, gdy 
przekroczony zostanie próg 
czuło ści.

Metoda detekcji LMT
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LMT – widmo sygnału (Ketchup)

Sygnał referencyjny

Zbiornik pełny

Sygnał osadu
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Typowy sygnał przylegającego medium zawierającego cukier (lewy: pełny zbiornik, prawy: sygnał osadu)

LMT100 LMT110LMT121Sygnał Woda

Sygnał typ. olej

Czułość sygnalizatorów LMT
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2 niezależne wyjścia – 2 charakterystyki przełączania

Punkt przełączania 1

Np. olej z oliwy

Punkt przełączania 2
Np. medium myjące CIP

Ustawiania czuło ści LMT121
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LMT121 w ifm Container

uczenie czujnika
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LMT121 w ifm Container

Punkt przełączania i zerowania 
dla soku porzeczkowego
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LMT121 w ifm Container

Punkt przełączania i zerowania 
dla mleka



Stand: 20.05.2013 Seite 67©  ifm electronic gmbh

LMT121 w ifm Container

sygnał pustego zbiornika
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LMT121 w ifm Container

sygnał soku porzeczkowego
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LMT121 w SIMATIC S7-PCT
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LMT121 w SIMATIC S7-PCT
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LMT121 w SIMATIC S7-PCT
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CZUJNIKI PRZEPŁYWU



� W  zależności od wersji pomiar 
przepływu spr ężonego powietrza lub 
argonu, C0 2 i azotu

� Średnice rur pomiarowych DN8, DN15, 
DN25, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, 
DN150 i DN200

� Pomiar przepływu zgodnie z ISO 2533 
(15°C and 1013 mbar)

� Funkcja totalizatora do wskazania 
przepływu sumarycznego

� Wyjścia przeł ączające, impulsowe i 
analogowe do dalszego przetwarzania 
sygnałów od przepływu i temperatury

� IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud)

Przepływomierze do powietrza, argonu, CO 2 i azotu
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Przepływomierz metris mierzy zu życie spr ężonego powietrza oraz wykrywa 
nieszczelno ści w instalacji.
WIRTUALNA ANIMACJA METRIS

Monitoring spr ężonego powietrza
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Przepływomierze elektromegnetyczne serii SM

� 2 zakresy pomiarowe:
� SM9xxx = 300l/min 
� SM2xxx = 600l/min

� Uszczelnienie FKM (Viton) lub EPDM
� 4-pozycyjny wy świetlacz LED, 8 

zintegrowanych diod statusowych LED
� Dokładno ść 2% zakresu
� Stopie ń ochrony IP 67
� Ciśnienie dopuszczalne 16 bar
� Temperature medium : -10...+ 70 °C
� Przył ącze procesowe G2
� Detekcja pustej rury
� IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud)
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Wielofukcyjne wyj ścia
� OUT1/IO-Link:

- Wyjście przeł ączające do sygnalizacji 
pustej rury (suchobieg)

- Wyjście przeł ączające do 
monitorowania przepływu

- Wyjście cz ęstotliwo ściowe do 
monitorowania przepływu

- Wyjście impulsowe
- Wyjście przeł ączające do licznika

� OUT2/InD:
- Wyjście przeł ączające do sygnalizacji 

pustej rury (suchobieg)
- Wyjście przeł ączające do 

monitorowania przepływu lub 
temperatury

- Wyjście analogowe do pomiaru 
przepływu lub temperatury

- Wejście do resetowania licznika
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� Monitorowanie układów chłodzenia
� Uzdatnianie wody np. licznik do układów 

odwróconej osmozy
� Przemysł spo żywczy
� Instalacje solarne

Przykłady zastosowa ń
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