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Przeka niki monitoruj ce i uk ady rozruchowe dla 
IO-Link
3UG48, 3RR24, 3RS14, 3RA27
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Przeka niki monitoruj ce z IO-Link interface

Autonomiczne przeka niki monitoruj ce z interfejsem IO-Link 
Mo liwo parametryzacji przy urz dzeniu lub zdalnie poprzez oprogramowanie
Automatyczna re-parametryzacja w przypadku wymiany urz dzenia
Dost p do wszystkich mierzonych warto ci udost pnianych przez urz dzenie
Szczegó owa diagnostyka b dów poprzez IO-Link
Mo liwo nastaw alarmowych warto ci ostrzegawczych i granicznych
Transmisja informacji do PLC poprzez IO-Link Master 
Transmisja informacji np. na panel operatora poprzez PLC
Mo liwo obróbki danych i przekazywania ich do systemów nadrz dnych
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Standardowe Z interfejsem IO-Link

Kontroluj ce sie 3UG4615/16 3UG4815/16
Kontroluj ce pr d 1-fazy 3UG462 3UG4822
Kontroluj ce napi cie 3UG4632 3UG4832
Kontrola wspó . mocy/pr du czynnego 3UG4641 3UG4841
Kontrola pr dko ci 3UG4651 3UG4851

Kontroluj ce pr d 3-fazy 3RR22 3RR24

Kontrola temperatury 3RS104/204 3RS144
3RS114/214 3RS154

Przeka niki monitoruj ce z IO-Link
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3UG4815/3UG4816 przeka niki monitoruj ce sie

ciwo ci
kontrola sieci 3-fazowej
Szeroki zakres napi 160…690 V (3UG4815) lub 90…400 V (3UG4816)
Monitoring: 

Napi cie ni sze od normalnego (parametryzowane przez u ytkownika warto ci graniczne) 
Napi cie wy sze od normalnego (parametryzowane przez u ytkownika warto ci graniczne)
Detekcja kolejno ci faz oraz zaniku fazy
Detekacja asymetrii faz (parametryzowane przez u ytkownika warto ci graniczne)

Nastawiany czas zw oki
Nastawiany czas za aczania
Bezpotencja owy styk CO (parametryzowany)  
W trybie SIO (bez IO-Link), dodatkowe wyj cie pó przewodnikowe

Komunikacja
Transmisja szczegó owych danych nt b dów poprzez IO-Link 
(np. b d fazy L1, przekroczenie warto ci dopuszczalnej dla asymetrii napi cia)
Transmisja warto ci pomiaru napi cia w V (np. napi cie UL1-L2) i transmisja asymetrii w % poprzez IO-Link (zarz dzanie energi / 
aplikacje monitoruj ce)
Przekazywanie warto ci granicznych parametrów (np. czas zw oki) poprzez IO-Link
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SIRIUS 3UG4815/16 przeka nik monitoruj cy sie : zanik fazy

Utrzymanie ruchu -
ywane w aplikacji monitorowania i zarz dzania energi

SIMATIC
ET 200S

SIRIUS 
3UG4815/16

Uszkodzony kabel na fazie L1 
mo e spowodowa usterk silnika

3UG4815/16 wykrywa zanik fazy i natychmiast wy cza 
stycznik silnika, zanim nast pi uszkodzenie silnika: transmisja 
poprzez IO-Link

C
ontrol cabinet

Natychmiastowa detekcja stanu b du

Aplikacja jest chroniona przed uszkodzeniem ca ej maszyny

Wydatki zwi zane z utrzymaniem ruchu s zminimalizowane dzi ki 
redukcji okablowania oraz szczegó owych informacjach o b dach

Centralne zarz dzanie energi oraz informacja o uszkodzeniach
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3UG4841 przeka nik kontroli wspó czynnika mocy i pr du czynnego

ciwo ci
Monitorowanie wspó czynnika mocy i pr du czynnego dla obci od 0,2 do 10 A
Funkcje monitoruj ce: 

Kontrola przeci enia (parametryzowane przez u ytkownika warto ci graniczne) 
Kontrola niedoci enia (parametryzowane przez u ytkownika warto ci graniczne) 
Przekroczenie warto ci wspó czynnika mocy (parametryzowane przez u ytkownika warto ci graniczne) 

Nastawiany czas opó nionego za czania lub wyzwolenia
Dwa bezpotencja owe styki CO (parametryzowane)  
W trybie SIO (bez IO-Link), dodatkowe wyj cie pó przewodnikowe

Komunikacja 
Transmisja szczegó owych informacji o b dach poprzez IO-Link (np. niedoci enie )

Transmisja poprzez IO-Link: Aktywny pr d w A 
Pr d pozorny w A
Moc czynna w W
Wspó czynnik mocy cos

Moc czynna, pr d aktywny i pozorny warto ci transmitowane w formacie PA (16-bit integer) oraz w PROFIenergy (32-bitowa liczba 
ca kowita)
Przekazywanie warto ci granicznych parametrów i parametrów (np.. mierzone warto ci) poprzez IO-Link
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Ochrona -
ywane w aplikacji monitoruj cej

SIRIUS 3UG4841 przeka nik wspó czynnika mocy i pradu czynnego:
Ochrona przed sucho-obiegiem pompy

SIRIUS 
3UG4841

SIMATIC
ET 200S

Pompa pracuje i odprowadza wod

Poziom wody zbli a si do minimum, pr d zmniejsza si
(coraz mniejsze obci enie) 

Warto pr du spada poni ej zadanego minimalnego limitu, 
stycznik wy cza pomp

C
ontrol cabinet

Aplikacja jest monitorowana i chroniona przed  mo liwo ci
wyst pienia usterki

Silnik jest zabezpieczony przed przegrzaniem z powodu 
sucho-obiegu i jest wy czany

Stan aplikacji jest przekazywany za po rednictwem danych 
procesowych

Szczegó owe dane diagnostyczne przekazywane poprzez IO-
Link do systemu nadrz dnego
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3UG4851 przeka niki monitoruj ce pr dko

ciwo ci
1-kana owy monitoring pr dko ci
monitorowanie pr dko ci a do 2,200 rpm
Mo liwo pod aczenie czujnika pnp 3 przewodowego lub czujnika NAMUR (zasilanie poprzez urz dzenie)
Monitorowanie: 

Zbyt ma ej pr dko ci (parametryzowane przez u ytkownika warto ci graniczne) 
Przekroczenie pr dko ci (parametryzowane przez u ytkownika warto ci graniczne) 
Nastawiany czas zw oki

Nastawianie opó nienia czasu w czenia
Bezpotencja owy styk CO (parametryzowany)  
W trybie SIO (bez IO-Link) dodatkowe wyj cie pó przewodnikowe

Komunikacja
Przekazywanie szczegó owych informacji o b dach przez IO-Link (np. przekroczenie pr dko ci)
Przekazywanie warto ci pr dko ci obrotowej w rpm (monitorowanie aplikacji)
Przekazywanie ustawionych warto ci granicznych oraz innych parametrów (np. czas opó nienia) przez IO-Link
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SIRIUS 3UG4851 przeka nik monitorowania pr dko ci: Pr dko

Utrzymanie ruchu -
aplikacja monitoruj ca

SIRIUS 
3UG4851

SIMATIC
ET 200S

Nastawiany czas zw oki w pomiarze 
umo liwia normalny rozruch 
urz dzenia

Pr dko jest stale monitorowana

Aktualna pr dko jest pomi dzy 
zadanymi limitami 

Pr dko wzrasta powy ej progu 
ostrzegawczego

Diagnostyka- przekroczenie limitu 
ostrzegawczego, przekazanie 
informacji do stanowiska kontroli

Pr dko wzrasta i przekracza limit 
przy którym nast puje wy czenie 
systemu

Diagnostyka – przekroczenie limitu 
„wy cz” przekazywana do stanowiska 
kontroli

Przeka nik monitoruj cy lokalnie 
wy cza urz dzenie

C
ontrol cabinet

System ochrony przed uszkodzeniami 
mechanicznymi spowodowanymi 
nadmiern pr dko ci

Wczesna odpowied na 
przekroczenie zadanych limitów

Pr dko obrotowa mo e by non-
stop przekazywana i monitorowana

Dane takie jak pr dko , diagnostyka, 
parametry s centralnie zarz dzane 
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3RS14/15 przeka nik monitoruj cy temperatur

ciwo ci
od 1 do 3 kana ów monitoruj cych temperatur

3RS1440: mo liwo pod czenia jednego czujnika rezystancyjnego
3RS1441: mo liwo pod czenia dwóch lub trzech czujników rezystancyjnych
3RS1540: mo liwo pod czenia termolementu

Monitorowanie pod czonego czujnika pod wzgl dem przerwania przewodu lub zwarcia
Osobny monitoring dla ka dego kana u: 

Limit górny (parametryzowane przez u ytkownika warto ci graniczne) 
Limit dolny (parametryzowane przez u ytkownika warto ci graniczne) 

Regulowany czas zw oki dla obu warto ci progowych
Jeden bezpotencja owy styk CO na ka dy kana pomiaru temperatury (parametryzowany) plus styk CO dla kontroli statusu urz dzenia

Komunikacja
Przekazywanie szczegó owych informacji nt b dów poprzez IO-Link 
(np. sensor temperatury 1 – uszkodzony przewód)
Wy wietlanie i konwersja temperatury w °C lub °F (aplikacja monitoruj ca)
Transmisja aktualnej redniej warto ci wszystkich pod czonych czujników (tylko 3RS1441)
Transmisja limitów i parametrów (np. ilo pod czonych czujników) poprzez IO-Link
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Utrzymanie ruchu -
aplikacja do monitorowania/zarz dzania energi

SIRIUS 
3RS14/15

SIMATIC
ET 200S

°°CC

Temperatura jest non-stop monitorowana

Warto ci temperatury przekazywane do stanowiska kontroli

Temperatura w silniku wzrasta z powodu wadliwej izolacji uzwoje

Temperatura przekracza limit ostrzegawczy

Informacja przez IO-Link: „Warto ostrzegawcza temp. przekroczona"

SIRIUS 3RS14/15 przeka nik monitoruj cy temperatur

C
ontrol cabinet

Temperatura wzrasta i przekracza próg graniczny

Silnik zostaje wy czony

Informacja przez IO-Link: “Warto graniczna dla cz. temp - przekroczona"
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3RA27 Modu y funkcyjne dla uk adów rozruchowych

ciwo ci
rozruch bezpo redni/nawrotny do 18,5 kW
rozruch gwiazda-trójk t do 22 kW
redukcja okablowania
mniejsze wymiary – oszcz dno miejsca w szafie
prosta i szybka konfiguracja
unikni cie ryzyka pomy ki w okablowaniu (gwiazda-trójk t)

Komunikacja
transmisja statusu poprzez IO-Link (np.. motor kr ci si w lewo)
transmisja danych diagnostycznych (np.. b d modu u, b d grupy)
mo liwo pod czenia i sterowania za pomoc dedykowanego panelu
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rozruch gwiazda - trójk t

3RA27 Modu y funkcyjne dla uk adów rozruchowych

rozruch bezpo redni
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Dwie opcje pod czenia IO-Link / okablowanie równoleg e

PLC 
S7-300/ S7-400

PROFIBUS / PROFINET

Klasyczne okablowanie korzystaj c ze 
standardowych IO

przy 16 uk . rozruchowych do 95 przewodów (192 
pkt czeniowe)

ET200S

666 3 n

Actuators Sensors

SIRIUS
3RA27

Actuatorssensors

Point-to-point po czenie
poprzez IO-Link

przy 16 uk . rozruchowych do 20 przewodów (40 
pkt. czeniowych)

ET200S with 
IO-Link master
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3RR24 Przeka nik monitoruj cy pr d

ciwo ci
przeka nik monitoruj cy pr d w 3-fazach obci enie od 1.6 do 40A
monitorowanie zaniku fazy, kolejno ci faz, uziemienia
licznik czasu pracy oraz licznik ilo ci prze cze
monitorowanie pr du i asymetrii

dolny limit (parametryzowane przez u ytkownika warto ci graniczne) 
górny limit (parametryzowane przez u ytkownika warto ci graniczne) 
asymetria (parametryzowane przez u ytkownika warto ci graniczne) bezpo rednie pod czenie do 40A 

nastawiany czas opó nionego za czania
bezpotencja owy styk CO (parametryzowany) 
w trybie SIO (bez IO-Link) dodatkowe wyj cie pó przewodnikowe

Komunikacja
transmisja danych procesowych poprzez IO-Link (np. pr d fazy L1, ostrze enia itp..)
transmisja mierzonych warto ci poprzez IO-Link

pr d pozorny L1, L2, L3, min, max i wart. rednia
pr d aktywny L1, L2, L3, min, max i wart. rednia
napi cie, cos , asymetria (NEMA/IEC, Siemens), czas pracy, licznik cykli prze cze

transmisja szczegó owych danych nt b dów poprzez IO-Link (zanik fazy L1, b d kolejno ci faz)
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montowany bezpo rednio pod stycznikiem 3RT2

3RR24 przeka nik monitoruj cy pr d - pod czenie

monta owy niezale nie na szynie montazowej
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3RA6 Kompaktowe uk ady rozruchowe

ciwo ci
rozruch bezpo redni/nawrotny do 32A
do mastera IO-Link mo liwo pod czenia do 16 urz dze
redukcja okablowania
mniejsze wymiary – oszcz dno miejsca w szafie
prosta i szybka konfiguracja
szybka wymiana – korzystaj c z systemu monta owego
zintegrowany stycznik, wy cznik silnikowy, termik

Komunikacja
transmisja statusu poprzez IO-Link (np.. motor kr ci si w lewo)
transmisja danych diagnostycznych (np.. b d modu u, b d grupy)
mo liwo pod czenia i sterowania za pomoc dedykowanego panelu
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Dzi kuj za uwag
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I IA CE

Tel : +48 32 208 41 46
Kom: +48 728 430 359

E-mail: grzegorz.bratek@siemens.com
www:   www.siemens.pl/sirius


